
	                         审批文号：深行审投资环字[2024]007号

审批意见：

一、同意河北鼎宏预拌混凝土有限公司建筑垃圾回收再利用建材项目建设，项目代码2203-130128-89-05-240243。
二、该项目必须严格落实环境影响报告表所提各项环保措施，确保各种污染物长期稳定达标排放。

1.废气：

本项目废气主要为上料、破碎和筛分工序产生的颗粒物。上料、破碎、筛分工序产生的颗粒物经各自生产设备上方设置的集气罩收集（四周安装软帘），送至1台脉冲式布袋除尘器处理后由1根15高排气筒DA002排放。废气排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2其他颗粒物排放限值。

本项目无组织废气主要为生产车间、原料输送及厂区扬尘等颗粒物，通过生产车间密闭，仓储区顶部设置3套雾状水喷淋装置；采用密闭皮带输送机输送；厂区地面硬化，设置雾炮车定期洒水抑尘，车辆进出厂区进行冲洗，低速行驶并采用苫盖等措施后，厂界无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表 2 无组织排放监控浓度限值。

2.废水
项目主要废水为洗沙废水、设备车辆地面冲洗废水、生活污水等，洗沙废水排入2#沉淀池，经沉淀后循环使用，不外排；设备车辆地面冲洗废水排入 1#沉淀池，经沉淀后回用于现有工程，不外排；生活污水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

3.噪声
本项目噪声为生产设备噪声，通过选用低噪声设备，采取基础振、风机进出口采用软连接、厂房隔声和距离衰减等措施降噪后，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2 类标准。
4.固废
本项目产生的固废为不合格物料、污泥、除尘灰、废滤袋和生活垃圾。不合格物料回用于生产；除尘灰和1#沉淀池污泥集中收集后回用于现有工程；2#沉淀池污泥经压滤后外售；废滤袋和生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

三、项目建设应严格执行“三同时”管理制度。项目竣工完成环境保护验收后，方可正式投入生产。本项目环评文件经批准后，建设内容、规模等发生变化的，应当在调整前重新报批环评文件。

四、该项目日常监管工作由石家庄市环境保护局深泽县分局负责。
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